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Präparate mischen leicht gemacht
Mit dieser Anlage Marke Eigenbau 
 reduziert Dani Böhler den Zeitaufwand 
für biodynamische Düngepräparate.

Für alle, die darauf schwören, biodynamische Präparate von 
Hand zu rühren und auszubringen, ist diese Anlage nicht ge-
eignet. Aber wer gerne öfter biodynamische Düngerpräparate 
ausbringt, könnte eine solche Anlage interessant finden. Sie  
vereinfacht es Dani Böhler, eine Tankfüllung mit biodynami-
schen Präparaten zuzubereiten. «Stimmen Konstellationen, 
Wetter und Stand der Kultur möchte ich ohne grossen Zusatz-
aufwand Hornmist-, Hornkiesel- oder Fladenpräparate rühren 

und ausbringen», sagt Dani Böhler. «Für mich ist das Präpara-
tespritzen eine schöne Arbeit, mit dem Ziel, das Bodenleben 
zu fördern und die Pflanzen zu stärken.»  Franziska Hämmerli •

  
Der Entwickler
Dani Böhler, Berater für Ackerbau-
und extensive Rindfleischproduktion 
am FiBL, ist hauptberuflich Landwirt. 
Er gibt seine Erfahrungen bei Bau 
und Nutzung der Anlage gerne weiter.

 daniel.boehler@fibl.org

Das Resultat von einigen Jahren tüfteln und zusammenstellen verschiedener Bauteile
Die Rührmaschine von Friedrich Wenz (links) 
für 120 Liter steht schon seit über 15 Jahren 
auf dem Hof. Der Chromstahltank (rechts)  
für  das Regenwasser ist ein ehemaliger 
1000-Liter- Milchtank. Die batteriebetriebene 

Membranpumpe und der Regenfänger sind 
neu. Der gasbetriebene Durchlauferhitzer 
(Mitte) stammt von einer Badi und der Kupfer-
schwimmer von einem alten Pumpschacht 
der Wasserversorgung. Für 120 Liter Präpara-

tewasser stellt man zuerst die Membran-
pumpe und den Gasdurchlauferhitzer an. 
Das auf Körpertemperatur erwärmte Regen-
wasser füllt die Rührmaschine in etwa 
20 Minuten, dann kommt das Präparat dazu.

Rühranlage für biodynamische Präparate

Durchs Kupferrohr zum Spritztank
Der Abfüllplatz liegt tiefer als die Rührma-
schine. So kann einfach befüllt werden.

Regenfänger und Kupferschwimmer 
Ist der Tank voll, schliesst der Schwimmer 
das Ventil, das Wasser fliesst in den Überlauf.

Pumpe und Gasdurchlauferhitzer
Die Membranpumpe liefert den Mindest-
druck von 1 bar für den Durchlauferhitzer.

Ackerbau


